
Information från Holmen om saneringar av Länna bruk 

”Lännaholms bruk är beläget i samhället Lännaholm, ca 20 km öster om Uppsala, intill riksväg 
282. Bruket omfattar fastigheterna Uppsala Löt 1:14 och Uppsala Löt 1:22. Bruksområdet 
angränsar i väst och norr till en museijärnväg (”Lennakatten”). På andra sidan museijärnvägen 
ligger samhället Länna, med bostadsbebyggelse (villor och flerbostadshus), förskola och skola. 
Norr om Lännaholm finns naturområden samt åkermark. Även öster om bruket finns 
naturområde, med berg i dagen och stigande marknivå. Söderut angränsar bruksområdet till 
Länna bruksgata med kontorslokaler på andra sidan gatan.  

Sågverksamheten växte fram på området i början av 1900-talet då tidigare järnbruksverksamhet 
lades ned. En del av de sågade virket behandlades (doppades) i ett träskyddsmedel. 
Doppningen skedde i ett öppet och oskyddat kar utomhus och pågick året om. 
Doppningsverksamheten påbörjades 1966 och slutade någon gång under mitten av 1970-talet. 
Sågverket lades ner 1976. Uppsamling av överskottsvätska skedde med hjälp av en ”krage” runt 
karet. Marken var hårdgjord framför doppningskaret. Efter doppningen förvarades virket på 
öppna ytor inom bruksområdet. 

Träskyddsmedlet som användes vid doppningen var pentaklorfenolsalt (PCP-salt). Saltet 
blandades ut med vatten. Tunnor med oupplöst PCP-salt förvarades i närliggande 
fabriksbyggnad. 1978 förbjöds PCP-salt som doppningsmedel i Sverige. 

Holmen AB utförde under hösten 2024 avhjälpandeåtgärder avseende dioxinföroreningar vid 
Lännaholms bruk. Holmen AB har tidigare bedrivit ett sågverk inom området och undersökningar 
hade visat att området kring doppningsplattan hade förhöjda halter av dioxiner härrörande från 
det preparat som användes i sågverksamheten. Avhjälpandeåtgärderna avseende 
dioxinföroreningar har därmed utförts i området kring doppningsplattan genom schaktning och 
borttagning av betongplattan. Samtidigt bortskaffades en del metaller i det översta 
fyllningsmaterialet. Dessa härrörde från den tidigare järnbruksverksamheten på området. 

Byggnaden där PCP-saltet förvarades sanerades av Holmen AB i ett tidigare projekt. 

Miljöförvaltningen vid Uppsala kommun beslutade i början av 2025 att avsluta ärendet gällande 
avhjälpandeåtgärderna vid doppningsplatsen vid det före detta sågverket.” 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Informationen ovan erhölls via mejl från Holmen 2026-03-16 efter en förfrågan om mer 
information med anledning av Holmens årsredovisning för 2025 där det stod "Under 
rapporteringsperioden slutfördes saneringen av det före detta sågverksområdet i Lännaholm. 
Ärendet har avslutats under året då myndigheterna är tillfreds med åtgärderna." 

/Johan Carlsson, Länna byalag 

 

 


